Quick Start Menù – Beyond Inertial
The Beyond inertial sensor can communicate with the PC via Bluetooth in two different ways, direct connection via the PC Bluetooth or via the Bluetooth key supplied with the kit.
INSTALLATION VIA BLUETOOTH PC
1) Turn on the Beyond Inertial by pressing and holding the button on the device. The device will beep and should start blinking with the white LED.
2) Open the settings page Start → Settings → Devices and check that Bluetooth is activated.[image: ]
3) At this point click on the “+” button next to “Add Bluetooth or other device” and select “Bluetooth”.[image: ]
4) At this point the sensor name will appear and it will be necessary to select it.
[image: ]
5) Once the sensor has been selected, it must appear in the list of associated devices.
[image: ]
6) At this point close the Windows settings window and start the Beyond software. From the dashboard click on the settings button at the top right.
[image: ]
7) Now you need to click on the Bluetooth search button next to the Inertial Sensors box.
[image: ]
8) The software will start the search for devices and once completed by clicking on the drop-down menu it will be possible to select the device for association.
9) At this point click on the Bluetooth connection button at the top right making sure to leave the device stationary in order to obtain the initial calibration as well.
[image: ]
10) Once the device is connected, it will emit an acoustic warning and start blinking with the blue LED.
At this point it will be possible to start using the Beyond Inertial.
INSTALLATION VIA EXTERNAL BLUETOOTH KEY
1) The use of the external key instead of the PC's Bluetooth occurs if it is not possible to use the latter for connection or if there is no Bluetooth system inside the PC.
2) Turn on the Beyond Inertial by pressing and holding the button on the device. The device will beep and should start blinking with the white LED.
3) If an internal Bluetooth device is not already present, go to point (3), otherwise you must disable the Bluetooth of the PC. To do this, go to "Device Manager" from the Windows search bar and, right-clicking on the Bluetooth device of the PC, select "Disable Device".
[image: ]
4) Now connect the external Bluetooth key. The key drivers can be installed during the installation of the Beyond software.
5) If the installation was successful, you can check it from the "Device Management" window where the active Bluetooth key will appear.
[image: ]
1) [bookmark: _GoBack]At this point it is sufficient to follow the same points from point (2) of INSTALLATION VIA BLUETOOTH OF THE PC.
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Quick Start Menu — Beyond Inertial

1 sensore inerziale Beyond pud comunicare con il PC via Bluetooth in due modi differenti,
connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite la chiavetta Bluetooth fornita con il
kit

INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd.
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco.

2) Aprite la pagina delle impostazioni Start—Impostazioni—Dispositivi e verificare che il
Bluetooth sia attivato.
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@ Home Bluetooth e altri dispositivi
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Dispositivi
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3) A questo punto cliccare sul tasto “+ di fianco a “Aggiungi dispositivo Bluctooth o di altro
tipo™ e selezionare “Bluctooth”
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4) A questo punto apparira il nome del sensore e bisognera selezionarlo.
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5) Selezionato il sensore questo dovra apparire nella lista dei dispositivi associati.
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6) A questo punto chiudere Ia finestra impostazioni di Windows ed avviare il software Beyond.
Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra.
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7) Ora é necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluctooth di fiance la casella Inertial Sensors.
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Quick Start Menu — Beyond Inertial

1 sensore inerziale Beyond pud comunicare con il PC via Bluetooth in due modi differenti,
connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite la chiavetta Bluetooth fornita con il
kit

INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd.
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco.

2) Aprite la pagina delle impostazioni Start—Impostazioni—Dispositivi e verificare che il
Bluetooth sia attivato.

Pr—
@ Home Bluetooth e altri dispositivi
[ S5 Aogung ispostivo Buetooth o i o to
Dispositivi

Bletooth
% Buetooth e it disposit Atvato

3) A questo punto cliccare sul tasto “+ di fianco a “Aggiungi dispositivo Bluctooth o di altro
tipo™ e selezionare “Bluctooth”
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4) A questo punto apparira il nome del sensore e bisognera selezionarlo.
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5) Selezionato il sensore questo dovra apparire nella lista dei dispositivi associati.
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6) A questo punto chiudere Ia finestra impostazioni di Windows ed avviare il software Beyond.
Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra.
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7) Ora é necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluctooth di fianco la casella Inertial Sensors.

8) Il software avvier la ricerca dei dispositivi e una volta ultimata cliccando sul mem a tendina
sara possibile selezionare il dispositivo per I'associazione.

9) A questo punto cliccare sul tasto di connessione Bluetooth in alto a destra facendo attenzione
alasciare il dispositivo fermo in modo da oftenere anche la calibrazione iniziale. Apparira una
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4) A questo punto apparird il nome del sensore e bisognera selezionarlo.
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5) Selezionato il sensore questo dovra apparire nella lista dei dispositivi associati.
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6) A questo punto chindere la finestra impostazioni di Windows ed avviare il software Beyond.
Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra.
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7) Ora é necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluctooth di fianco la casella Inertial

= ve=vonD.

8) Il software avvier la ricerca dei dispositivi e una volta ultimata cliccando sul mend a tendina
sara possibile selezionare il dispositivo per I'associazione.

9) A questo punto cliccare sul tasto di connessione Bluetooth in alto a destra facendo attenzione

a lasciare il dispositivo fermo in modo da oftenere anche la calibrazione iniziale

~@EvonD

10) Una volta connesso il dispositivo questo emettera un avviso acustico ed inizierd a lampeggiare
con il LED blu.

A questo punto sara possibile iniziare ad utilizzare il Beyond Instial.
INSTALLAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BLUETOOTH ESTERNA

L'uilizzo della chiavetta esterna al posto del Blutooth del PC avviene qualora non si riuscisse
ad utilizzare quest'ultimo per la connessione oppure nel caso in cui non sia presente un sistema
Bluetooth intemo al PC.

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco.

2) Se non & presente gid un dispositivo Bluctooth interno passare al punto x, altrimenti bisogna
disabilitare il Bluctooth del PC. Per fare cié bisogna andare in “Gestione Dispositivi” dalla
barra di ricerca Windows e, cliccando con il tasto destro del mouse sul dispositivo Bluctooth

del PC, selezionare “Disabilita Dispositivo’
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3) Aquesto punto collegare la chiavetta Bluctooth esterna. I driver della chiavetta possono essere
installati durante l'installazione del software Beyond.

4) Se linstallazione ¢ andata a buon termine si potra verificarlo dalla finestra “Gestione
Dispositivi” dove apparica la chiavetta Bluctooth aftiva.
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Quick Start Menu — Beyond Inertial

11 sensore inerziale Beyond pud comunicare con il PC via Bluetooth in due modi differenti
connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite la chiavetta Bluetooth fornita con il
kit

INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco.

2) Aprire la pagina delle impostazioni Start—lmpostazioni—Dispositivi ¢ verificare che il
Bluetooth sia attivato.
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4) A questo punto apparird il nome del sensore e bisognera selezionarlo.
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6) A questo punto chiudere la finestra impostazion di Windows ed avviare il software Beyond.
Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra
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7) Ora é necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluctooth di fianco la casella Inertial Sensors.
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8) Il software avvier la ricerca dei dispositivi e una volta ultimata cliccando sul mend a tendina
sara possibile selezionare il dispositivo per I'associazione.

9) A questo punto cliccare sul tasto di connessione Bluetooth in alto a destra facendo attenzione

a lasciare il dispositivo fermo in modo da oftenere anche la calibrazione iniziale

~@EvonD

10) Una volta connesso il dispositivo questo emettera un avviso acustico ed inizierd a lampeggiare
con il LED blu.

A questo punto sara possibile iniziare ad utilizzare il Beyond Instial.
INSTALLAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BLUETOOTH ESTERNA

L'uilizzo della chiavetta esterna al posto del Blutooth del PC avviene qualora non si riuscisse
ad utilizzare quest'ultimo per la connessione oppure nel caso in cui non sia presente un sistema
Bluetooth intemo al PC.

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd
un avviso acustico e dovri iniziare a lampeggiare con il LED bianco.

2) Senon ¢ gid presente un dispositivo Bluctooth interno passare al punto (3), altrimenti bisogna
disabilitare il Bluctooth del PC. Per fare cié bisogna andare in “Gestione Dispositivi” dalla
barra di ricerca Windows e, cliccando con il tasto destro del mouse sul dispositivo Bluctooth
del PC, selezionare “Disabilita Dispositivo’
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3) A questo punto collegare la chiavetta Bluctooth esterna. I driver della chiavetta possono essere
installati durante l'installazione del software Beyond.

4) Se linstallazione ¢ andata a buon termine si potra verificarlo dalla finestra “Gestione
Dispositivi” dove apparica la chiavetta Bluctooth aftiva.
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7) Ora é necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluctooth di fianco la casella Inertial Sensors.

Quick Start Menu — Beyond Inertial

A ~a=vono
11 sensore inerziale Beyond pud comunicare con il PC via Bluetooth in due modi differenti

connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite la chiavetta Bluetooth fornita con il
kit —

INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC

8) Il software avvier la ricerca dei dispositivi e una volta ultimata cliccando sul mend a tendina
sara possibile selezionare il dispositivo per I'associazione.

9) A questo punto cliccare sul tasto di connessione Bluetooth in alto a destra facendo attenzione

a lasciare il dispositivo fermo in modo da oftenere anche la calibrazione iniziale

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco.

M 2) Aprire la pagina delle impostazioni Start—lmpostazioni—Dispositivi ¢ verificare che il
Bluetooth sia attivato.

=
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@ bone Bluetooth & other devices
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Devees 8 us 10) Una volta connesso il dispositivo questo emetterd un avviso acustico ed iniziera a lampeggiare Settings

: o con il LED blu. Add a device

[— o
. z A questo punto sara possibile iniziare ad utilizzare il Beyond Instial. @ Home
J 3) A questo punto cliccare sul tasto 5) Selezionato il sensore questo dovra apparire nella lista dei dispositivi associati. ~ Add a device
fipo” e sclezionare “Bluctooth’ i INSTALLAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BLUETOOTH ESTERNA g Turn on Bluetooth even faster
- o Bluetooth e altri dispositivi L'uilizzo della chiavetta esterna al posto del Blutooth del PC avviene qualora non si riuscisse Make sure your device s tuned on and discoverable. Select a device below to To turn Bluetooth on or off without
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Do 1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd

L rr— un avviso acustico e dovri iniziare a lampeggiare con il LED bianco. Bluetooth & other devices

) e & Sampuiesoune 2) Senon ¢ gid presente un dispositivo Bluctooth interno passare al punto (3), altrimenti bisogna

A — . — disabilitare il Bluctooth del PC. Per fare cié bisogna andare in “Gestione Dispositivi” dalla B RiEsCeEEs ot Related settings
S e B barra di ricerca Windows e, cliccando con il tasto destro del mouse sul dispositivo Bluetooth .

& 6) A questo punto chiudere la finestra impostazioni di Windows ed avviare il software Beyond. del PC, selezionare “Disabilita Dispositivo’ O Mouse [f=] BEYOND.00

Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra. .
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4) A questo punto apparird il nome del sensore  bisognera selezionarlo. A
2 " ® AutoPlay
dnPR— Have a question?
- - 3) Aquesto punto collegare la chiavetta Bluctooth esterna. I driver della chiavetta possono essere 8 uss

installati durante l'installazione del software Beyond.
4) Se linstallazione ¢ andata a buon termine si potra verificarlo dalla finestra “Gestione
Dispositivi” dove apparica la chiavetta Bluctooth aftiva.
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connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite Ia chiavetta Bluetooth fornita con il
Kit. Dkn
INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC O e
1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emettera -
un avviso acustico e dovra iniziare a lampeggiare con il LED bianco,
2) Aprire la pagina delle impostazioni Start—Impostazioni—Dispositivi e verificare che il
Bluetooth sia attivato.
@ wome Bluetooth & other devices
] PP——
Onvers =
L — =
3) A questo punto cliccare sul tasto “+ di fianco a “Aggiungi dispositivo Bluctooth o di altro 5) Selezionato il sensore questo dovra apparire nella lista dei dispositivi associati.
tipo” e selezionare “Bluetooth’ ~
= @ Home Bluetooth e altri dispositivi
f—

3 o

@ Bustoom oo dees

6) A questo punto chiudere la finestra impostazioni di Windows ed avviare il software Beyond.
Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra.

4) A questo punto apparird il nome del sensore e bisognera selezionarlo.

Riferiment.

AaBbCCD.

Titolo del |

AaBbCCDC
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i Trova -
e Sostituisci

I} Seleziona -

5 Modifia

7) Ora é necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluetooth di fianco la casella Inertial Sens:

~a=vono

8) Il software avvier la ricerca dei dispositivi e una volta ultimata cliccando sul mend a tendina
sara possibile selezionare il dispositivo per I'associazione.

9) A questo punto cliccare sul tasto di connessione Bluetooth in alto a destra facendo attenzione

a lasciare il dispositivo fermo in modo da oftenere anche la calibrazione iniziale

~@EvonD

10) Una volta connesso il dispositivo questo emettera un avviso acustico ed inizierd a lampeggiare
con il LED blu.

A questo punto sara possibile iniziare ad utilizzare il Beyond Instial.
INSTALLAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BLUETOOTH ESTERNA

L'uilizzo della chiavetta esterna al posto del Blutooth del PC avviene qualora non si riuscisse
ad utilizzare quest'ultimo per la connessione oppure nel caso in cui non sia presente un sistema
Bluetooth intemo al PC.

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd
un avviso acustico e dovri iniziare a lampeggiare con il LED bianco.

2) Senon ¢ gid presente un dispositivo Bluctooth interno passare al punto (3), altrimenti bisogna
disabilitare il Bluctooth del PC. Per fare cié bisogna andare in “Gestione Dispositivi” dalla
barra di ricerca Windows e, cliccando con il tasto destro del mouse sul dispositivo Bluctooth

del PC, selezionare “Disabilita Dispositivo’
@ bt
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Sen
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3) Aquesto punto collegare la chiavetta Bluctooth esterna. I driver della chiavetta possono essere
installati durante l'installazione del software Beyond.

4) Se linstallazione ¢ andata a buon termine si potra verificarlo dalla finestra “Gestione
Dispositivi” dove apparica la chiavetta Bluctooth aftiva.
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Quick Start Menu — Beyond Inertial

1 sensore inerziale Beyond pud comunicare con il PC via Bluetooth in due modi differenti,
connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite la chiavetta Bluetooth fornita con il
kit

INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd.
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco.

2) Aprite la pagina delle impostazioni Start—Impostazioni—Dispositivi e verificare che il
Bluetooth sia attivato.

Pr—
@ Home Bluetooth e altri dispositivi
[ 1 Aggiungidispostvo Buetooth o di o tpo
Dispositivi

Bletooth
% Buetooth e it disposit Atvato

3) A questo punto cliccare sul tasto “+ di fianco a “Aggiungi dispositivo Bluctooth o di altro
tipo™ e selezionare “Bluctooth”

& Home

3 B

B e e i 1 s
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0 Mowe
@ Towhoud

B us

4) A questo punto apparira il nome del sensore e bisognera selezionarlo.

bCcC AaBbCCDC AaBbCCDC

i Trova -

AaBbCD AaBDCcDC |
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6) A questo punto chiudere la finestra impostazion di Windows ed avviare il software Beyond.
Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra.
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