Quick Start Menù – Beyond Inertial
Il sensore inerziale Beyond può comunicare con il PC via Bluetooth in due modi differenti, connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite la chiavetta Bluetooth fornita con il kit.
INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC
1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterà un avviso acustico e dovrà iniziare a lampeggiare con il LED bianco.
2) Aprire la pagina delle impostazioni Start→Impostazioni→Dispositivi e verificare che il Bluetooth sia attivato.
[image: ]
3) A questo punto cliccare sul tasto “+” di fianco a “Aggiungi dispositivo Bluetooth o di altro tipo” e selezionare “Bluetooth”.
[image: ]
4) A questo punto apparirà il nome del sensore e bisognerà selezionarlo.
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5) Selezionato il sensore questo dovrà apparire nella lista dei dispositivi associati.
[image: ]
6) A questo punto chiudere la finestra impostazioni di Windows ed avviare il software Beyond. Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra.
[image: ]
7) Ora è necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluetooth di fianco la casella Inertial Sensors.
[image: ]
8) Il software avvierà la ricerca dei dispositivi e una volta ultimata cliccando sul menù a tendina sarà possibile selezionare il dispositivo per l’associazione.
9) A questo punto cliccare sul tasto di connessione Bluetooth in alto a destra facendo attenzione a lasciare il dispositivo fermo in modo da ottenere anche la calibrazione iniziale.
[image: ]
10) [bookmark: _GoBack]Una volta connesso il dispositivo questo emetterà un avviso acustico ed inizierà a lampeggiare con il LED blu. 
A questo punto sarà possibile iniziare ad utilizzare il Beyond Inertial.
INSTALLAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BLUETOOTH ESTERNA
L’utilizzo della chiavetta esterna al posto del Bluetooth del PC avviene qualora non si riuscisse ad utilizzare quest’ultimo per la connessione oppure nel caso in cui non sia presente un sistema Bluetooth interno al PC.
1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterà un avviso acustico e dovrà iniziare a lampeggiare con il LED bianco.
2) Se non è già presente un dispositivo Bluetooth interno passare al punto (3), altrimenti bisogna disabilitare il Bluetooth del PC. Per fare ciò bisogna andare in “Gestione Dispositivi” dalla barra di ricerca Windows e, cliccando con il tasto destro del mouse sul dispositivo Bluetooth del PC, selezionare “Disabilita Dispositivo”.
[image: ]
3) A questo punto collegare la chiavetta Bluetooth esterna. I driver della chiavetta possono essere installati durante l’installazione del software Beyond.
4) Se l’installazione è andata a buon termine si potrà verificarlo dalla finestra “Gestione Dispositivi” dove apparirà la chiavetta Bluetooth attiva.
[image: ]
5) A questo punto è sufficiente seguire gli stessi punti dal punto (2) dell’INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC.
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Quick Start Menit — Beyond Pressure 5) A questo punto bisogna inserire i valori di “Soglia” (valida per Statica ¢ Dinamica), i due
B valori di “Taratura” per entrambe ¢ il valore di “Calibrazione™ soltanto per la Dinamica, in
La pedana pressoria Beyond pud comunicare con il PC via USB con il cavo appositamente fornito. quanto per la Statica avviene automaticamente.
¥ syerd-2eend
o Attenzione:
E INSTALLAZIONE DELLA PEDANA
1) Installare il software Beyond facendo doppio click con il mouse sul file xxx exe che si trova HAROWARE
K all*interno della chiavetta USB presente nel kit e seguire le istruzioni per I'installazione. Pressure platforn
2) Posizionare la pedana a terra, su una superficie piana ¢ rigida, ¢ collegarla alla rete clettrica senenion roon A
tramite I'alimentatore appositamente fornito. Successivamente collegare la pedana al PC
tramite il cavo USB appositamente fornito. £0x50
3) A questo punto avviare il software Beyond. Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni
. in alto a destra.
e 7 Beyond - Beyond
080000122
M 6) Una volta inseriti i parametri & necessario cliccare sul tasto “Salva” che nel frattempo si sard
K attivato in basso HARDWARE ~ SOFTWARE
B Piattaforma di pressione Altro hardware
Treadmill controller
4 Dimension Rotation Statica Dinamica
4 60x50
B 7) A questo punto & possibile utilizzare la Pedana Pressoria Beyond
@ MOOVER 0
oaie pers Sensori cardio Spirometri
4) Adesso & necessario assicurarsi che sia apparso il numero IP della pedana nel riquadro a 208,00,0,01.32 o Suntas &
sinistra e successivamente inserire i dati forniti dal documento allegato alla Pedana Pressoria TESTSTATICA TESTOINAMIGA -
. Beyond contenente i dati di soglia, calibrazione e taratura dello strumento e P —
5 7 slerd-seend
& Preview
B HAROWARE Camera
Pressure platforn Attivezione camera
P— Rotaton Oynamic B Aviltata
3 a0xs0 o
Tipo.
"~ Lenovo EasyCamera
4 208000013
3 640x480 0
NOTE: qualora non apparisse I'indiizzo IP della pedana si prega di contattare Motustech.
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Quick Start Menit — Beyond Inertial — 7) Ora é necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluetooth di fianco la casella Inertial Sensors
o 7 Sensori inerzial

1 sensore inerziale Beyond pud comunicare con il PC via Bluetooth in due modi differenti,
connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite la chiavetta Bluetooth fornita con il

kit Duposn
INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC B 8) Il software avvier la ricerca dei dispositivi e una volta ultimata cliccando sul mem a tendina
E 1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd. FAP— sara possibile selezionare il dispositivo per I'associazione.
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco. o 9) A questo punto cliccare sul tasto di connessione Bluetooth in alto a destra facendo attenzione
M 2) Aprite la pagina delle impostazioni Stagt—Impostazioni—Dispositivi ¢ verificare che il a lasciare il dispositivo fermo in modo da oftenere anche la calibrazione iniziale
Bluetooth sia attivato B
B = oousne 10) Una volta connesso il dispositivo questo emettera un avviso acustico ed inizierd-alatnpeggiare
. e con il LED blu.
’ o Bluetooth e altri dispositivi . A questo punto sara possibile iniziare ad utilizzare il Beyond Inertial.
| I | Aggiungi dispostivo Blustooth o di atro tipo 8w INSTALLAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BLUETOOTH ESTERNA &1 Beyond - Beyond
- P Py L'utilizzo della chiavetta esterna al posto del Bluetooth del PC avviene qualora non si riuscisse
2 Buetcotn ad utilizzare quest'ultimo per la connessione oppure nel caso in cui non sia presente un sistema
Buetootn e s cispost e -
E [/ e @ » 5) Selezionato il sensore questo dovra apparire nella lista dei dispositivi associati, Bluetooth interno al PC. HARDWARE  SOFTWARE
. « mposton ¢
B 3) A questo punto cliccare sul asto “+” di fanco a “Aggiungi dispositivo Bluctooth o di alro 1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Tl dispositivo emetterd Connetti il sensore.
tipo”  seezionare “Bluetood @ hone Bluetooth e altri dispositivi un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco. Piattaforma di pressione Altro hardware
B o = 2) Senoné gii presente un dispositivo Bluetooth interno passare al punto (3), altrimenti bisogna
@ Home Bluetd Y disabilitare il Bluetooth del PC. Per fare ci bisogna andare in “Gestione Dispositivi” dalla Treadmill controller
sposthi Dimension Rotation Statica Dinamica
4 giung un dispor e — barra di ricerca Windows e, cliccando con il tasto destro del mouse sul dispositivo Bluctooth RSt ! ! e
. s b e [im s del Psgs:lezxonare “Disabilita Dispositivo™ 60x50 o
B froseet (Sampan e sanaar DFSTTOT TR s © 0 Bluctooth e r— nsori inerziali
1B Bueoot e s dposton @ T O Blctooth Deice (FCOMM Prtocel 01
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Ol o, 6) A questo punto chindere la finestra impostazioni di Windows ed avviare il software Beyond. 0 Qoo Attt T — s o
@ vt Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a desra. e 2080000132
= @ Digtazione ‘Disinstalla dispostive TEST STATICA TEST DINAMICA

Rievs modiche harduare Sensore cardio associato:  Polar HO 7 Spirometro as

o L) Preview
K 0 use
' Comotersudideos ook Camera
2 3) Aquesto punto collegare la chiavetta Bluctooth esterna. I driver della chiavetta possono essere
i installati durante l'installazione del software Beyond. Attivazione camera

k 4) A questo punto apparira il nome del sensore e bisognera selezionarlo 4) Se linstallazione ¢ andata a buon termine si potra verificarlo dalla finestra “Gestione B Avitata
Dispositivi” dove apparica la chiavetta Bluctooth aftiva.
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4) A questo punto apparird il nome del sensore e bisognera selezionarlo.
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6) A questo punto chiudere la finestra impostazioni di Windows ed avviare il software Beyond.

Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra.
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7) Ora é necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluctooth di fianco la casella Inertial

= ve=vonD.

8) Il software avvier la ricerca dei dispositivi e una volta ultimata cliccando sul mend a tendina
sara possibile selezionare il dispositivo per I'associazione.

9) A questo punto cliccare sul tasto di connessione Bluetooth in alto a destra facendo attenzione

a lasciare il dispositivo fermo in modo da oftenere anche la calibrazione iniziale

~@EvonD

10) Una volta connesso il dispositivo questo emettera un avviso acustico ed inizierd a lampeggiare
con il LED blu.

A questo punto sara possibile iniziare ad utilizzare il Beyond Instial.
INSTALLAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BLUETOOTH ESTERNA

L'uilizzo della chiavetta esterna al posto del Blutooth del PC avviene qualora non si riuscisse
ad utilizzare quest'ultimo per la connessione oppure nel caso in cui non sia presente un sistema
Bluetooth intemo al PC.

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco.

2) Se non & presente gid un dispositivo Bluctooth interno passare al punto x, altrimenti bisogna
disabilitare il Bluctooth del PC. Per fare cié bisogna andare in “Gestione Dispositivi” dalla
barra di ricerca Windows e, cliccando con il tasto destro del mouse sul dispositivo Bluctooth
del PC, selezionare “Disabilita Dispositivo’
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4) A questo punto apparird il nome del sensore e bisognera selezionarlo.
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5) Selezionato il sensore questo dovra apparire nella lista dei dispositivi associati.
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6) A questo punto chindere la finestra impostazioni di Windows ed avviare il software Beyond.
Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni in alto a destra.
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7) Ora é necessario cliccare sul tasto di ricerca Bluctooth di fianco la casella Inertial

= ve=vonD.

8) Il software avvier la ricerca dei dispositivi e una volta ultimata cliccando sul mend a tendina
sara possibile selezionare il dispositivo per I'associazione.

9) A questo punto cliccare sul tasto di connessione Bluetooth in alto a destra facendo attenzione

a lasciare il dispositivo fermo in modo da oftenere anche la calibrazione iniziale

~@EvonD

10) Una volta connesso il dispositivo questo emettera un avviso acustico ed inizierd a lampeggiare
con il LED blu.

A questo punto sara possibile iniziare ad utilizzare il Beyond Instial.
INSTALLAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BLUETOOTH ESTERNA

L'uilizzo della chiavetta esterna al posto del Blutooth del PC avviene qualora non si riuscisse
ad utilizzare quest'ultimo per la connessione oppure nel caso in cui non sia presente un sistema
Bluetooth intemo al PC.

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco.

2) Se non & presente gid un dispositivo Bluctooth interno passare al punto x, altrimenti bisogna
disabilitare il Bluctooth del PC. Per fare cié bisogna andare in “Gestione Dispositivi” dalla
barra di ricerca Windows e, cliccando con il tasto destro del mouse sul dispositivo Bluctooth

del PC, selezionare “Disabilita Dispositivo’
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3) Aquesto punto collegare la chiavetta Bluctooth esterna. I driver della chiavetta possono essere
installati durante l'installazione del software Beyond.

4) Se linstallazione ¢ andata a buon termine si potra verificarlo dalla finestra “Gestione
Dispositivi” dove apparica la chiavetta Bluctooth aftiva.
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Quick Start Menu — Beyond Inertial

11 sensore inerziale Beyond pud comunicare con il PC via Bluetooth in due modi differenti
connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite la chiavetta Bluetooth fornita con il
kit

INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC

1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco.
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Quick Start Menu — Beyond Inertial

11 sensore inerziale Beyond pud comunicare con il PC via Bluetooth in due modi differenti
connessione diretta tramite il Bluetooth del PC oppure tramite la chiavetta Bluetooth fornita con il
kit

| INSTALLAZIONE TRAMITE BLUETOOTH DEL PC

4 1) Accendere il Beyond Inertial tenendo premuto il tasto sul dispositivo. Il dispositivo emetterd
un avviso acustico e dovr iniziare a lampeggiare con il LED bianco.
M 2) Aprire la pagina delle impostazioni Start—Impostazioni—Dispositivi ¢ verificare che il
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Quick Start Menu — Beyond Pressure

La pedana pressoria Beyond pud comunicare con il PC via USB con il cavo appositamente fornito.
Attenzione:
INSTALLAZIONE DELLA PEDANA

1) Installare il software Beyond facendo doppio click con il mouse sul file xoox.exe che si trova.
all*interno della chiavetta USB presente nel kit e seguire le istruzioni per I'installazione.

2) Posizionare la pedana a terra, su una superficie piana ¢ rigida, ¢ collegarla alla rete clettrica
tramite I'alimentatore appositamente fornito. Successivamente collegare la pedana al PC
tramite il cavo USB appositamente fornito,

3) A questo punto avviare il software Beyond. Dalla dashboard cliccare sul tasto impostazioni

inalto a destra

4) Adesso & necessario assicurarsi che sia apparso il numero IP della pedana nel siquadro a
sinistra e successivamente inserire i dati forniti dal documento allegato alla Pedana Pressoria
Beyond contenente i dati di soglia, calibrazione e taratura dello strumento

HARDWARE
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NOTE: qualora non apparisse I'indiizzo IP della pedana si prega di contattare Motustech.
5) A questo punto bisogna inserire i valori di “Soglia” (valida per Statica ¢ Dinamica), i due
valori di “Taratura” per entrambe ¢ il valore di “Calibrazione™ soltanto per la Dinamica, in

quanto per la Statica avviene automaticamente.
+ Boond - Boend

HARDWARE
Plattaforma di pressio
Omension Rotation St Onamica

60x50 o

2080000132

Preview

6) Una volta inseriti i parametri & necessario cliccare sul fasto “Salva” che nel frattempo si sard
attivato in basso

7) A questo punto & possibile utilizzare la Pedana Pressoria Beyond
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Aggiungi un nuovo soggetto
Crea un novo soggetto con lerelative informazioni

Scegli un soggetto
Modifca un soggetto esistente

Soggetti recenti Test recenti

NOME DATADINASCITA NOME S0GGETTO

Luca Molinaro Testo7 Luca Molinaro
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Apri le impostazioni
Impostazione dellapplicezione

DEV DATA

Calendario

Protocolli recenti

PROTOCOLLO S0GGETTO COMPLETO

‘Simmetria Cmj mo... Luca Molinaro 2191208
Simmetria ROM  Luca Molinaro. 210120
1RMI Luca Molinaro

Sway EO/EC Luca Molinaro 2191301

Coordinazione CMJLuca Molinaro. 2101258
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